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_ OSVEDCENI N
O STALOSTI VLASTNOSTI

certificate of constancy of performance
¢. 1391-CPR-2020/0187

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvéddeni pro stavebni vyrobek:

Lamelova klapka pro odvod koufe SEDS-L

Zamyslené pouziti vyrobku ve stavbé:
Klapky pro odvod koufe, které se pouZivaji v zafizenich pro odvod koufe a tepla z jednoho useku,
pfi teplotach do 600 °C.

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce;

MANDIK, a.s.
Dobfi$ska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika, ICO 26718405

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

MANDIK, a.s.
Dobfisska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika

Toto osvédéeni prokazuje, Ze véechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti a
vlastnosti popsanych v pfiloze ZA normy

EN 12101-8:2011

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvédéeni byla uplatnéna a Ze fizeni vyroby u vyrobce
zajistuje

stalost vlastnosti stavebniho vyrobku.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 22, prosince 2016 a z(stava v platnosti, dokud se harmonizovana norma,
stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovétovani stalosti viastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby
vyrazné nezmeéni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédeeni vyrobku nepozastavi nebo nezrusi platnost
tohoto osvédéeni.

Toto Osvédéeni nahrazuje a ru$i Osvédéeni o stalosti viastnosti &. 1391-CPR-2018/0106 ze dne
9. kvétna 2018 vydané OS 1391. ———
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Technické parametry a posuzované viastnost virobku jsou uvedeny v pfiloze &. 1 tohoto Osvédéeni o stalosti viastnosti.
Verze 2



Piiloha &. 1 k Osvédéeni o stalosti viastnosti &. 1391-CPR-2020/0187 ze dne 08.12.2020

Vnéjsi rozméry prvku:
Stavebni délka:

Spoustéci zafizeni a pohony:

Materialové provedeni:

Tésnost klapky podle EN 1751:

Technické parametry posuzovaného vyrobku ”

od min. (200 x 200) mm do max. (1 200 x 1 200) mm

220 mm
Belimo

- pozinkovany plech
- nerezovy plech
- lakovany plech

Maximalni podtlak 1500 Pa, maximalni pretlak 500 Pa

Vysledna klasifikace podle EN 13501-4:2016 "
Esoo 120 (Ve - i<»0) $1500Cno.aMASsingle

pies list min. tiida 3

Posuzované vilastnosti vyrobku
Zakladni charakteristiky gg:::??ﬁ 3:5,1‘?8 Zjisténo Posouzeni shody

:s&rzg:;}iisﬁgginky &.421.3 :}:rzaé\g;iﬂilgct‘z\:]!rénl pfi zkousce ve spravném case za splituje
Doba zpozdéni (doba odezvy) ¢l.4.21.4 <60s Spliuje
Provozni bezporuchovost &.4.3.2.2 Crioa Spliuje
Pozarni odolnost — celistvost | t':j 11.1&.1?) —E";‘é:)zr?]‘a,(h_ m B ) Splituje
Pozarni odolnost — izolace"m o éli4:1 A b) a :ﬁgﬁé&i&ﬁklapek pra ;dvoa-k-o_u;; * jadnohov useku -

Pozarni odolnost — koufotésnost &l 4.1.10) E";B;ﬁgﬁ;ig% Spliuje
it gj:(;"g)‘“’t =ipaHida &.44.1d) | 120 min Spliiuje
sr‘:.frirz‘ll‘ E’:o"c:”é’)st - EeliBat &.411e)  |120min Spliuje
Stalost doby zpozdéni ¢l 4.3.2.1 <60s Spliuje
Stalost provozni bezporuchovosti ¢l. 4.3.2.2. STEO s Spliuje

‘) Podrobné technické parametry a podminky vysledné klasifikace podle EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu
o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku &. P-1391-CPR-2020/0187 ze dne 8. prosince 2020.
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MANDIK a.s.
Dobfisska 550, 267 24 Hostomice, CR
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EN 12101-8:2011
Klapka pro odvod koufe
typ/model: Klapka pro odvod koufe SEDS-L

Klasifikace

Eeco 120 (Ve-i+>0) S1500Cn0dMASsingle
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