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MANIJIK' TPM 110/15

Tyto technické podminky stanovi fadu vyrabénych velikosti a provedeni "Linearni Stérbinové vyusté SDL". Plati pro vyrobu,
navrhovani, objedndvani, doddvky, montdaz, provoz a udrzbu.
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|. VSEOBECNE

Popis

Linearni Stérbinové vyusté SDL jsou pouZivany ve vétracich
systémech pro privod i odvod vzduchu.

Linearni vyusté jsou dodavany v délkdch od 400mm do
2000mm odstupriované po 50mm. Pfednosti tohoto typu
vyusti je uzky, plochy a po celé délce vyrovnany proud
vzduchu.

Vyusté se skladaji z ¢elni desky s nastavitelnymi lamelami,
kterou je mozno doplnit pfipojovaci skfini s hrdly, regula¢nimi

SDL s rozptylovym plechem

klapkami a Uchyty pro zavésy.

Vyusté jsou uréeny pro prostiedi chranéné proti
povétrnostnim vliviim, bez kondenzace v rozsahu teplot
vzduchu od -15°C do +45°C a v rozsahu relativni vlhkosti
vzduchu max. do 95%. Vzduch dopravovany vyusti musi byt
bez abrazivnich, chemickych a lepivych primési.

Vsechny rozméry a hmotnosti, pokud neni uvedeno jinak,
jsouv mm akg.

SDL bez rozptylového plechu

Verze 2026-09-08
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Il. PROVEDENI

m Provedeni vyusti se rozliSuje pomoci objedndvkového klice

m Vyust vyrabime v provedeni s viditelnymi ¢i skrytymi Srouby s moznosti volby 1-6 slotd.

m Zakladni rozmérova fada je od 400mm do 2000mm, je ale mozZné vyusti skladat za sebe a tim dosahnout i vétsich celka.
m Vyust je mozné osadit rozptylovym plechem pro zajisténi optimalnéjsiho rozlozeni proudéni vzduchu na ptivodu.

m Vyust je mozné lakovat dle RAL.

m Pfipojovaci box je ve dvou provedenich symetrickém a nesymetrickém ( do tvaru ,L“). Symetrické provedeni se dale déli na
vodorovné &i svislé umisténi pfipojovaciho hrdla. Hrdlo je mozné osadit regulacni klapkou.

]

Priklady provedeni pripojovaciho boxu

Rez vyusti s nastavitelnymi lamelami:

Symetrické vodorovné pripojeni Symetrické svislé pfipojeni
: /

Nesymetrické vodorovné pripojeni

Strana 4 Linearni Stérbinova vyust SDL Verze 2026-09-08
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11l. ROZMERY A HMOTNOST]
Samostatna vyust
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Rozméry samostatnych vyusti
. . Volnd plocha A B L Hmotnost
Typ Pocet slotl St [mm] [mm] [mm] ke/m]
[m?/m]*
SDL1 1 0,012 73 44 1
SDL 2 2 0,024 113 83 1,6
SDL 3 3 0,036 152 122 2,3
400...2000
SDL4 4 0,048 192 162 3,1
SDL5 5 0,060 231 200 4
SDL 6 6 0,072 271 240 51
* Volnd plocha vyusti uvddéna na délku vyusti L=1m a plné oteviené regulacni lamely bez rozptylového plechu.
Pocet a velikost hrdel dle délky SDL
Délka L [mm)]
Typ DN
400-950 1000-1450 1500-2000
SDL1 125
SDL 2 160 2
SDL 3 200
1 2
SDL4 200 3
SDL5 250
2
SDL 6 250
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Samostatny pfipojovaci box
Symetrické vodorovné pfipojeni Symetrické svislé pfipojeni
5N 4 o cl ce
L 45 c m= —
‘ 2N
& c
o L
Nesymetrické vodorovné pfipojeni
¢ DN
ce Ct
L | 45 Cn
Rozméry samostatného pfipojovaciho boxu
H H1 C C1 c2 Cn L
Typ DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SDL1 125 230 165 155 55,5 49,8 105,3

SDL 2 160 265 200 190 94,5 47,8 142,3

SDL3 200 305 240 230 133,5 48,3 181,8
400-2000

SDL4 200 305 240 230 173,5 28,3 201,8

SDL5 250 355 290 280 211,5 34,3 245,8

SDL 6 250 355 290 280 241,5 19,3 260,8

RozloZeni rozméri pfi skladani SDL do vétsich celk
L-6
LL-3 LS LP-3
LL LS LP
L
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IV. ZABUDOVANI

Umisténi a zabudovani

m Vydusté jsou primarné urceny k zabudovani do stropu. VSechny niZze uvedené technické udaje a parametry odpovidaji to-
muto typu zabudovani.
m Zabudovani do svislé stény a technické parametry pro tento typ instalace je nutné konzultovat s vyrobcem MANDIK, a.s..

Pt¥iklad instalace a nastaveni lamel

v Skryté pfipojeni pomoci
Perforovany

" 5 B wpn

rozrazeci plech skryté konzole - prov. "P

Montdz pomoci
Sroubd - prov. "S"

Nastaveni lamel
pro smér proudéni
vzduchu vpravo

Nastaveni lamel Vertikdlni vystup
pro smér proudéni vzduchu
vzduchu vlevo

m Rozmér otvoru ve stavebni konstrukci pro pripojeni samostatné Celni desky: L1 x B1 = (L+3) x (B+4) ..... v mm
m Rozmeér otvoru ve stavebni konstrukci pro pfipojeni ¢elni desky s boxem: L1 x B1 = (L+3) x (C145) ...... vmm

m Tolerance velikosti stavebniho otvoru: L1 = -Omm/+2mm; B1 - -Omm/+2mm.

Verze 2026-09-08 Linearni Stérbinova vyust SDL Strana 7
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Postup montaze - stropni konstrukce

Bez boxu

(L+3)7%

+2
0

1 Sroub T

2 Stropni konstrukce a

3 Vydstka

4 Upinaci spona (Konzole pro uchyceni samostatné SDL) Podrobnosti k rozmériim - viz strany 5 az 6
S boxem

+2
0

1 Sroub o
2 Stropni konstrukce o
3 Vyustka =
4 Pfipojovaci box Podrobnosti k rozmérdm —> viz strany 5 a7 6
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V. TECHNICKE UDAJE

Maximalni pritoky vzduchu

Typ vyusti Vmax ((m3/h)/m)
SDL1 250
SDL 2 430
SDL 3 610
SDL4 780
SDL 5 950
SDL 6 1100

Dosah vertikalniho proudu vzduchu (reZim TOPENI, Atp = 15K) pro:
m X<0,3mplati-> YH=0,6xB

m 0,3<X<15mplati=>YH=0,5xB

m X>15mplati>YH=0,4xB

Vzdalenost B - dosah horizontalniho proudu vzduchu (isotermni proud)

Dosah vertikalniho proudu vzduchu Dosah horizontalniho proudu vzduchu

Vyustka SDL Stropni konstrukce
Vyustka SDL

| —mMm

Stropni konstrukce

Primérnd rychlost
0,2m/s

Vystupni proud vzduchu nastaveni
lamel pro boéni vystup

Vystupni proud vzduchu nastaveni
lamel pro vertikalni vystup

Verze 2026-09-08 Linearni Stérbinova vyust SDL Strana 9
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Pratoky vzduchu v ((m3/h)/m)

Tlakova ztrata vyusti SDL
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VI. MATERIAL, POVRCHOVA UPRAVA

m Pfipojovaci box s regulacni klapkou je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu.

m Ram Celni desky vyusti SDL je vyroben z hlinikového profilu s povrchovou tpravou eloxovanim. Ram SDL je moZné lakovat

jakoukoli barvou dle odstinu RAL.

m Nastavitelné lamely jsou vyrobeny z plastu ¢erné nebo bilé barvy.

VII. KONTROLA A ZKOUSENI

Kontrola

m Vyustka s pfipojovacim boxem prochazi po dokonceni findlni montaze vystupni kontrolou kvality provedeni, pfi které se
kontroluje i shoda finalniho provedeni s pozadavky v objednavce.

Zkouseni

m Vyustka spolu s pfipojovacim boxem neprochazi v rdmci vystupni kontroly funkénimi zkouskami.

VIIl. BALENI, DOPRAVA, SKLADOVANI, ZARUKA

Logistické udaje

Vyusté jsou baleny jednotlivé v karténovych pfifezech
obalenych smrstovaci folii. Pfepravuji se volné lozené
krytymi dopravnimi prostfedky. Po dohodé s odbératelem
je mozné vyusté prepravovat na paletach. Pti manipulaci
po dobu dopravy a skladovani musi byt vyusté chranény
proti mechanickému poskozeni.

Zaruka

Vyrobce poskytuje na vyusté zaruku 24 mésicl od data
expedice.

Zaruka zanika pfi pouziti vyusti pro jiné ucely, zafizeni a
pracovni podminky neZ pfipousti tato norma nebo po
mechanickém poskozeni pfi manipulaci.

Nebude-li v objednavce urcen zplsob prejimky, bude za
prejimku povaZovano predani vyusti dopravci.

Vyusté musi byt skladovany v krytych objektech, v
prostifedi bez agresivnich par, plynl a prachu. V objektech
musi byt dodrzovana teplota v rozsahu od -15°C do +45°C
s maximalni relativni vihkosti do 85%.

PFi poskozeni vyusti dopravou je nutné sepsat pfi prejimce
protokol s dopravcem pro moznost pozdéjsi reklamace.

IX. MONTAZ, OBSLUHA A UDRZBA A KONTROLY

PROVOZOSCHOPNOSTI

Montaz a sefizeni

PFi montazi vyusti SDL do sténové konstrukce je nutné
dbat na to, aby Celni deska nebyla po montazi do stropni
konstrukce zkfizena a zkroucena.

Po namontovani vyusti a po dokonceni stavebnich praci v
prostoru kde je vydst umisténa je nutné vyustku i
pripojovaci box vycistit od necistot usazenych v pribéhu
stavby.

m Pred uvedenim vétraciho zafizeni do provozu je nutné

seridit plastové vystupni lamely vyusti SDL do polohy pro
pozadovany smér vystupniho proudu vzduchu.

Pokud je pfipojovaci box vyusti vybaven regulacni klapkou
v pfipojovacim hrdle je moZné zregulovat pozadovany
pratok vzduchu vyusti pootocenim klapky a zafixovanim
polohy klapky v poloze po zregulovani.

Verze 2026-09-08
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X. UDAJE PRO OBJEDNAVKU

Objednavkovy kli¢

1 2 3 4 5678 910 11
| 1 |

I 22 £ 2 2
SDL||1000(|SL4||CO IJE-IIEE RAL 9010

PRIKLADY:
SDL 1000 SL6 MI W R

M¥izka SDL, délka 1000 mm, Sest slotd, stfedova, se skrytymi Srouby, bild barva lamel, bez plechu, lakovani RAL 9010, bez boxu.

SDL 1000 SL4 COSBP VR LRAL9010

Mtizka SDL, délka 1000 mm, Ctyfi sloty, samostatna, s viditelnymi Srouby, ¢erna barva lamel, s plechem, vodorovné pfipojeni
symetricky box, s regulacni klapkou, s tésnénim lippem, lakovani RAL 9010.

1| Typ mfizky - SDL

3| Pocet slotii

SL1 Jeden slot
SL2 Dva sloty
SL3 Tri sloty
SL4 Ctyfi sloty
SL5 Pét sloth

SL6 Sest slot

5| Upevnéni

2| Délka mf¥izky - 400...2000 mm

4|Typ SDL
co Samostatna
S| * Stranova / krajni
MI Stfedova

* U provedeni s boxem je nutno specifikovat zda se jednd o pravou
nebo levou krajni stranu

6| Barva lamel

- Skryté érouby B Cerna
S Viditelné Srouby w Bild
7| Rozptylovy plech 8|Box
- Bez plechu - Bez boxu
P S plechem " Vodorovné pfipojeni symetricky box
VL Vodorovné pfipojeni nesymetricky box
9| Regulacni klapka S Svislé pFipojeni symetricky box

- Bez klapky

R S regulacni klapkou

10| Tésnéni lippen

- Bez tésnéni lippen

11| Lakovani L S tésnénim lippen
RAL 9010
RAL XXXX Barevny odstin, dle vzorniku RAL
Strana 12 Linearni Stérbinova vyust SDL Verze 2026-09-08



Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény vyrobku.
Aktualni informace o vyrobku jsou uvedeny na www.mandik.cz
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